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VORWORT

Vorwort des Biirgermeisters
Liebe Mitbiirgerinnen und Mitbiirger,

eine der groften Infrastrukturmalnahmen in der Geschichte der Gemeinde
Gerolsbach findet mit der heutigen Einweihungsfeier einen Abschluss. Die
zentrale Kléranlage Gerolsbach mit den Anschliissen der Ortsteile Alberzell,
Junkenhofen, Klenau, Singenbach und Strobenried ist fertiggestellt.

Bereits vor meiner Amtszeit, ndmlich am 12. Méarz 2008, fand das erste Ge-
spréch zur Abwassersituation im Gemeindegebiet statt. Es kristallisierte sich
heraus, dass die alten Kidranlagen auf einen zeitgeméRen technischen Stand
umgeriistet werden miissen. Bereits zwei Monate danach wurden verschiedene
Untersuchungen, Auswertungen und Studien durchgefiihrt. Viele Tagungen,
Erdrterungen und Diskussionen fihrten am 14. Juni 2009 zum Gemeinderats-
beschluss, eine zentrale Abwasserentsorgung in Gerolsbach aufzubauen.

Bis zum Spatenstich im Mai 2011 sind Detailplanungen, Abstimmungsverfahren
mit beteiligten Behdrden und Grundstticksverhandlungen vorangetrieben worden.
Weiterhin wurden immer noch Alternativen, die sich als nicht umsetzbar und zu
kostenintensiv herausstellten, gepriift. Zum 1. Januar 2011 entstand ein weiterer
Meilenstein, die Umgliederung der gemeindlichen Abwasserentsorgung in das
Kommunalunternehmen. Hierdurch konnten die Ausschreibungen, die Uber 40
Einzelgewerke bildeten, unbtirokratisch koordiniert werden. Nicht zuletzt durch
diese Malnahme entstanden glinstige Ausschreibungsergebnisss.

Die Bauphase begann gleich mit einer ungewshnlichen MaRnahme, der Verle-
gung des Gerolsbaches auf einer Lange von knapp 300 Meter. Eine Grundwasser-
absenkung von iber 7 Meter auf mehrere Wochen verteilt, war die néchste
Herausforderung. Es zeigte sich schnell, dass leistungsstarke Ingenieure und
Firmen beauftragt wurden, da die Arbeiten ziigig und ohne gréRere Zwischen-
félle voran gingen. Bereits Ende 2011 konnten die Beton- und Baumeisterarbeiten
fertiggestellt werden. Anfang 2012 begannen zeitgleich die Arbeiten an den
ehemaligen AuRenklaranlagen, die nun als Pumpstationen dienen. Im August
2012 startete der Probebetrieb der zentralen Klaranlage, die alte Tropfkérper-
anlage hatte ausgedient. Nach und nach, bis Mérz 2013, wurden alle Pump-
stationen angeschlossen, somit ist das neue Abwasserkonzept in unserer
Gemeinde komplett umgesetzt.

Die Abwasserentsorgung in Gerolshach ist nun mehr auf einem aktuellen
Stand der Technik. Diese Tatsache ist nur durch eine starke Abwassergemein-
schaft maglich. Durch Gebtihren und Beitrdge aller angeschlossenen Haushalte
konnte eine der wichtigsten drtlichen Infrastruktureinrichtung erneuert werden
und stellt eine nachhaltige Investition in unsere Zukunft und Umwelt dar.
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) Wir alle hoffen, dass die neue zentrale Kldranlage mit den angeschlossenen
Ortsteilen stets einen storungsfreien Dienst ableistet.
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VORWORT

Vorwort des Landrats

Neben einer hochwertigen Wasserversorgung ist
eine moderne und leistungsfahige Kldranlage ein
wichtiger Beitrag zum Umweltschutz. Die offizielle
Inbetriebnahme der neuen Klaranlage ist daher fiir
die Gemeinde Gerolsbach und alle Ortsteile ein
groRer Fortschritt und ein wichtiger Meilenstein fiir
eine weitere Gemeindeentwicklung.

Bislang waren Gerolshach und seine Ortsteile an
verschiedene Ortsteilklaranlagen angeschlossen,
die nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprachen. Die Verantwortli-
chen haben sich zu Recht fiir eine zentrale Lésung bei der Abwasserentsorgung
in der Gemeinde Gerolshach entschieden.

Im Namen des Landkreises Pfaffenhofen gratuliere ich dem Kommunalunter-
nehmen Gerolsbach als Bauherr sowie allen Verantwortlichen, die zum Gelingen
des Neubaus beigetragen haben. Die BaumaRnahme stellt mit einem Investitions-
volumen von knapp 5 Mio. Euro einen Kraftakt fiir die Gemeinde Gerolsbach dar.
Umso mehr ist zu wiirdigen, dass die MaRnahme nicht aufgeschoben wurde.

Ich bin Uberzeugt, dass die neue Klaranlage die in sie gesetzten Erwartungen
erfiillt, zum Wohle der Gemeinde Gerolsbach mit seinen Biirgerinnen und Biirgern.

Ihr Martin Wolf / Landrat
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Anbindung

Vorwort des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt

Der Schutz der Umwelt mit den natiirlichen Lebens-
grundlagen Wasser, Boden und Luft ist eine der grofRen
Herausforderungen unserer Zeit. Mit der nun fertig-
gestellten neuen Zentralkléranlage, den neuen Misch-
wasserentlastungsanlagen und den dazugehdrigen
Ableitungen in den Ortsteilen Alberzell, Strobenried,
Junkenhofen und Klenau, stellte sich die Gemeinde
Gerolshach bzw. das Kommunalunternehmen der
Gemeinde Gerolsbach diesen Herausforderungen.

Die urspringlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse fiir das Einleiten von Ab-
wasser aus den fiinf, in der Zwischenzeit weit Uber 30 Jahre alten, Kldranlagen
im Gemeindegebiet Gerolshach waren ausgelaufen. Daher stellte sich fir die
Gemeinde Gerolsbach die Frage nach einer zukunftsorientierten Abwasserbe-
seitigung-entsprechend dem Stand der Technik fiir die néchsten Jahrzehnte.
Hierfiir wurde von der Gemeinde Gerolsbach eine Studie iber die zukﬁnﬂige
Abwassersituation beauftragt. Diese beinhaltete mehrere Varianten, vom Bau
einer neuen Zentralkldranlage (mit Auflassung der bestehenden Ortsteilkléran-
lagen und Umbau der bestehenden Mischwasserentlastungen), tiber den
Zusammenschluss einzelner nahe beieinander liegender Kléranlagen bis zum
Ausbau der bestehenden Ortsteilklaranlagen.

Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich ergab, dass die Kosten fiir die 0.g. Varianten,
die auch die Mischwasserbehandlung in den einzelnen Ortsteilen beriicksich-
tigten, anndhernd gleich hoch waren. Daraufhin entschied sich die Gemeinde
Gerolsbach fiir die Umsetzung der nun fertiggestellten Abwasseranlagen.

Aus Sicht des Gewasserschutzes stellt dies die wasserwirtschaftlich sinnvollste
Variante dar, da das gereinigte Abwasser aus den vier Ortsteilkldranlagen bis
dato in sehr abflussschwache Gewasser eingeleitet worden war. Von dem Bau
der neuen Zentralkldranlage Gerolsbach und der Auflassung der Ortsteilklaran-
lagen profitieren somit sowohl die kleinen Gewésser als auch der Gerolsbach.

Um dies allerdings zu erreichen, mussten groRe finanzielle Anstrengungen
unternommen werden, fiir die es in der Zwischenzeit keine Zuwendungen des
Freistaates Bayern mehr gibt. Umso mehr freue ich mich, dass die Gemeinde
Gerolsbach innerhalb kurzer Zeit, seit dem Spatenstich der Kléranlage Gerols-
bach Mitte 2011 sind gerade mal zwei Jahre vergangen, ihre Abwasseranlagen
auf einen in die Zukunft gerichteten Stand gebracht hat.

Fiir die neue Zentralkldranlage mit den neu errichteten Abwasseranlagen, die
nun offiziell in Betrieb gehen, wiinsche ich der Gemeinde Gerolsbach bzw. dem
Kommunalunternehmen der Gemeinde Gerolsbach im Namen des Wasserwirt-
schaftsamtes Ingolstadt einen stets stérungsfreien Betrigb.

Karl Deindl
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Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt

Vorwort der Planer

Der Mensch besteht zu ca. 70 % aus Wasser. Durch-
schnittlich 2,5 Liter Trinkwasser nehmen wir tdglich
zu uns. Das macht diese natiirliche und begrenzte
Ressource zu einem essentiellen Bestandteil unseres
Lebens. Auf dieser Grundlage und den Tatsachen,
dass 2010 weltweit 884 Millionen Menschen keinen
ausreichenden Zugang zu sauberem Wasser hatten
und jahrlich durch verunreinigtes Wasser rund
1,5 Millionen Menschen sterben, erkannte am
28. Juli 2010 die Vollversammlung der Vereinten Nationen das Recht auf
Zugang zu sauberem Wasser als Menschenrecht an.

Um die Qualitat unseres Trinkwassers zu erhalten, ist eine effiziente und
qualitativ hochwertige Abwasserreinigung unumgénglich. Aus diesem Grund
sind wir stalz, im Weltwasserjahr 2013 an der Einweihung der zentralen
Kldranlage in Gerolsbach teilzuhaben.

Das Abwasser von Gerolsbach und den Ortsteilen Alberzell, Klenau, Junken-
hofen und Strobenried wurde zuvor in jeweils eigenen Klaranlagen
gereinigt. Vor der Entscheidung fiir den Bau der Klaranlage in Gerolshach mit
einer AusbaugréRe von 4.000 Einwohnerwerten und dem Anschluss der Orts-
teile Alberzell, Klenau, Junkenhofen und Strobenried, wurde 2009 in einer
umfangreichen Studie mit Alternativen- und Variantenvergleichen dieses als
wirtschaftliche und nachhaltige Losung erarbeitet. Im Vordergrund der
Planung stand nicht nur ein energiesparender Betrieb der Gesamtanlage,
sondern auch eine eigene, nicht von Fremdfirmen abhéngige Schlammentwasse-
rungseinrichtung als Voraussetzungen fiir eine wirtschaftliche Kldrschlamm-
verwertung.

Der Start des Projektes begann mit der Verlegung des Gerolsbaches im Mai
2011. Bereits ein gutes Jahr spéater, Ende Sommer 2012, ging die zentrale
Klaranlage in Gerolshach in den Probebetrieb. Im Laufe der ndchsten Monate
wurden die AuBenklaranlagen in Pumpstationen nach dem aktuellen Stand der
Technik umgebaut und im April 2013 wurde die GesamtmaBnahme durch den
Anschluss des Ortsteils Junkenhofen abgeschlossen.

Mit der neu errichteten zentralen Klaranlage hat das Kommunalunternehmen
Gerolsbach die Voraussetzungen fiir eine anhaltende Verbesserung der Gew#sser-
qualitdt geschaffen sowie eine Reserve von rund 1.400 Einwohnerwerten
erzielt, um die Prognoseentwicklung der Gemeinde langfristig abzudecken.

Wir bedanken uns fiir die konstruktive Zusammenarbeit und das entgegen-
gebrachte Vertrauen bei Herrn Birgermeister Martin Seitz, Herrn Thomas
Kreller, Herrn Georg Ottinger, Herm Robert Bayerl und Herrn Franz Haberer von
der Gemeinde Gerolsbach sowie beim Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt und
allen beteiligten Firmen fiir den reibungslosen Ablauf.

Wir wiinschen der Gemeinde Gerolshach und ihren Einwohnern einen allzeit
storungsfreien Betrieh.

Withelm Wipfler
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WipflerPLAN Planungsgesellschaft mbH
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Die Notwendigkeit

Bedingt durch den Ablauf der wasserrechtlichen Erlaubnisse fiir das Einleiten
von gereinigtem Abwasser in Gewasser zum 30. Juni 2010 fiir die AuRenklar-
anlagen in Alberzell, Klenau, Junkenhofen und Strobenried wurden 2009 zur
nachhaltigen Planung der Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet Messungen
durchgefiihrt und eine Studie zum zukiinftigen Abwasserkonzept erarbeitet.

Die Belastungsgrenzen der Tropfkdrperanlage in Gerolsbach, der Teichklaraniage
mit Tropfkdrper-Biologie in Alberzell und der Teichkldranlage in Strobenried
waren immer wieder {iberschritten worden. Die Teichkl&ranlagen in Junkenhofen
und Klenau hétten fiir die Zukunft eine entsprechende Erweiterung erfordert.
Samtliche AuBenklaranlagen verfiigten tiber keinen Rechen zur mechanischen
Entfernung von Grobstoffen.

Auf Basis der Studie entschied der Gemeinderat am 14. Juni 2010, in Gerolsbach
eine Zentralklaranlage mit 4.000 Einwohnerwerten neu zu erstellen, um den
aktuellen wasserrechtlichen Anforderungen zu gentigen und fiir die zukiinftige
Einwohnerentwicklung entsprechende Reserven zu schaffen.

Dezember 2012

Anschluss der Ortstelle Alberzell, Klenau und Strobenried

Voreindicker

l -
Zah%pschwelle Nachklarbecken

Planungsphase

Um die bestehende Zufahrt zur Kldrantage weiterhin nutzen zu kénnen und den
Talraum des Gerolshaches nicht weiter einzuengen, wurde das Bachbett auf
einer L&nge von 230 Metern nach Stiden verlegt.

Die neue zentrale Kldranlage wurde als Belebungsanlage mit den Reinigungs-
zielen Kohlenstoffabbau und Stickstoffelimination geplant. Um eine flexible
Betriebsweise zu ermdglichen, wurde das Belebungsbecken 3-straRig konzipiert.
So kann vortibergehend ein Becken als Nachkldrbecken genutzt oder zu Wartungs-
zwecken auBBer Betrieh gesetzt werden. Ein Kostenvergleich ergab deutliche
wirtschaftliche Vorteile fiir den Einbau einer stationdren Schlammentwésserung
gegeniiber dem Bau zusatzlicher Schlammstapel- und Presswasserbehélter.

Die nicht den Anforderungen entsprechenden Teichklaranlagen der Ortsteile
wurden stillgelegt und durch Pumpstationen mit Regentiberlaufbecken ersetzt.
Uber Druckleitungen wurden die Ortsteile Alberzell, Klenau, Junkenhofen und
Strobenried an das Kanalnetz von Gerolsbach angeschlossen.
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Zulaufmessung mit Regel-
und Notabsperrschiebern

Zentralkldranlage in Gerolsbach

Das Abwasser, bei Regenwetter bis zu 40 |/s, flief8t im freien Gefélle der
Kldranlage zu. Es wird zundchst durch die Rechen-Sandfang-Kompaktanlage
mechanisch gereinigt, die Grobstoffe gréRer als 6 mm herausfiltert und an-
schlieBend mineralische Feinteile bis etwa 0,2 mm KorngrdlRe durch Flieh- und
Schwerkrafteinwirkung weitgehend abscheidet.

Das vorgereinigte Abwasser gelangt dann in einen Vorlageschacht. Von hier
aus wird es (iber ein Zwischenhebewerk mit vier Pumpen in das dreigeteilte
Belebungsbeckens gehoben. Dort wird das Abwasser intensiv mit dem dort vor-
handenen Bakterienschlamm, auch Belebtschlamm genannt, durchmischt. Durch
den geregelten Sauerstoffeintrag in das dreimal 500 m® fassende Belebungs-
becken, werden fiir die Bakterien, die sich von den Abwasserinhaltsstoffen
erndhren, flr die einzelnen Reinigungsphasen ,Kohlenstoffabbau —
Nitrifikation — Denitrifikation”, optimalen Lebensbedingungen geschaffen.
Im anschlieRenden Nachklarbecken wird auf dem FlieRweg von innen nach
aulen der Belebtschlamm vom Klarwasser getrennt.
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Das Klarwasser féllt Uber eine Zahnschwelle in die umlaufende Sammelrinne
und verlésst tiber den Messschacht die Klaranlage in Richtung Gerolsbach.
Hier werden regelmaRig Proben genommen und im eigenen Labor analysiert.
Die Reinigungsleistung wird im Betriebslogbuch laufend dokumentiert. Der im
Nachkl&rbecken abgesetzte Schlamm wird tiber eine Rohrleitung zum Vorlage-
schacht zuriickgefihrt und als Riicklaufschlamm gemeinsam mit dem frischen
Abwasser in das Belebungsbecken gefdrdert, um eine kontinuierlich hohe
Bakterienkonzentration zu gewahrleisten. Ein Teil des Schlammes aus dem
Nachklarbecken wird als Uberschussschlamm in die Voreindicker gepumpt. Von
dort flieRt der eingedickte Schlamm in die stationére Schlammentwasserung.
Das Produkt, nahezu geruchsfreier Klarschlamm mit Mutterbodenkonsistenz,
wird im Fahrsilo fiir den Entsorger gespeichert und kann in daftir zugelassenen
Anlagen verbrannt werden.

Zwischenhebewerk

Zulauf + Riick- :
laufschiamm A :
1x10 l/s + 3x30 l/s :

V=500 m?

Belebung 3

V=500 m?

elelek

Geblasestation

Kosten (Stand April 2013)

Standardbetrieb: parallel
optional: seriell / einzeln

Nachklarbecken
A=87m?

Messschacht
Ablauf

-

Umgehung Nachklarbecken

Technische Daten

Vorfluter

Gerolsbach
MNQ=0,192
MNQ = 0,077 m¥s

Gesamtkosten
davon

Anschluss Ortsteile
Bauwerke und AuRenanlagen Kl&ranlage
Elektro- und maschinentechnische Ausriistung
Sonstiges (Stromanschluss etc.)

4.775.000 EUR

1.745.000 EUR
1.690.000 EUR
1.287.000 EUR

53.000 EUR

max. Kapazitét 4.000 EWazsiz0
aktuell mit zwei Belebungsbecken 2.666 FWay120
Tagesfrachten und -mengen

Biologischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen BSBs 175 kg/d
Chemischer Sauerstoffbedarf CSB 480 kg/d
Kjeldahl-Stickstoff TKN 56 kg/d
Phosphor Pges 9 kg/d
Trockenwetterzufluss Jahresmittel Qram 821 m3/d
Regenwetterzufluss Qu 144 m3/h
Bauwerke

Rechen-Sandfang-Kompaktanlage Qrmax 144 m3/h
Zwischenhebewerk Qr 1x101/s+3x301/s
Belebungsbecken Y 3 x 500 ms
Nachklarbecken A 87 m2
Kidrschlamm-Voreindicker v 2x200 ms

Stationére Schlammentwésserung

Kldranlage Gerolsbach
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VERNETZT

Pumpstationen in den Ortsteilen

In den Ortsteilen wird das Abwasser bei Trockenwetter vollstandig der Pump-

i station zugefiihrt und in das Kanalnetz Gerolsbach gefardert. Bei Regenwetter
wird das Schmutzwasser gemeinsam mit dem Regenwasser als Mischwasser
im, dem Pumpwerk vorgelagertem, Regeniiberlaufbecken zwischengespeichert

und (iber die Pumpen verlangsamt dem Kanalnetz zugefihrt. Mischwassermengen,
die das Fassungsvermdgen des Regeniiberlaufbeckens (bersteigen, werden
von dem nachfolgenden Schénungsteich der ehemaligen Kldranlage aufgefangen.
L Es wird hier nochmals vorbehandelt und dann schadlos dem angrenzenden
Gewdsser zugefiihrt.

Regentiberlaufbecken mit Blick auf Schdnungsteich (ehemaliger Klarteich)

Ortsteil Klenau

e

Luftaufnahme Pumpstation und Regeni]berlaufbebkéﬂ oL

Klenau
Ortsteil Junkenhofen :

Luftaufnahme Pumpstation und Regeniiberlaufbecken
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